¢) FRISKO

pr\hm/'emy nle ‘&/[ko nad temperatura, ...

BIBLIOTEKA BLOKOW
PROGRAMU AUTOGRAF

(skrot)

Blok Funkcja Uwagi
ADD Dodawanie Y, A - porty typu Rejestr
A0 Y Port A rozszerzalny
: Y=A0+ ... +An
An
MUL Mnozenie Y, A - porty typu Rejestr
A0 Y Port A rozszerzalny
: Y=A0*... *An
An
SuB Odejmowanie Y, A, B - porty typu Rejestr
A Yr
B Y=AB
DIV Dzielenie Y, A, B - porty typu Rejestr
5 Y
Y=A/B
EXTR Warto$¢ maksymalna/minimalna Y, A - porty typu Rejestr
RO Yt D - port typu Flaga
: Y=max {AQ, ..., An} dla D=1, Port A rozszerzalny
An Y=min {A0, ..., An} dla D=0
Y=A%B Dzielenie modulo, reszta z dzielenia Y, A, B - porty typu Rejestr
A Yr
B Y=AMOD B
KLUCZ Wybierak wartosci Y, A, SEL - porty typu Rejestr
REL Yt Port A rozszerzalny
. Y=Ai gdzie i=SEL
An
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¢) FRISKO

Blok Funkcja Uwagi
SKALA Skalowanie liniowe dwupunktowe X, 'Y, Xmin, Xmax, Ymin, Ymax
%min Y - porty typu Rejestr
max Y=Ymin+[(X-Xmin)*(Ymax-Ymin)]/(Xmax-Xmin)
Ymax
OGR Ograniczenie X, 'Y, MIN, MAX - porty typu Rejestr
Y.
MR\IX Y=X jesli X=MIN i X<MAX,
Y=MAX jesli X>MAX,
Y=MIN jesli X<MIN
KTY81 Przeksztatcenie sygnatu z czujnika KTY81-210 X, Y - porty typu Rejestr
X Yr | (wejscie analogowe) na temperature w °C *10
HIST Histereza, regulator dwupotozeniowy X, X*, H, E - porty typu Rejestr
% E D - port typu Flaga
H Dt | E=X-X%,
D=D  jesli X-X*|<H/2,
D=1 jesli X>X*+H/2,
D=0 jesli X<X*-H/2
AND lloczyn logiczny Q, D- porty typu Flaga
Do Q Port D rozszerzalny
: Q=DO0* ... "Dn
Dn
OR Suma logiczna Q, D - porty typu Flaga
Do Q Port D rozszerzalny
: Q=D0v ... vDn
Dn
NOT Negacja logiczna Q, D - porty typu Flaga
D Qr
Q=/D
XOR Rdznica symetryczna Q, D1, D2 - porty typu Flaga
D1 Q
b2 Q=0 gdy (D1=11D2=1) lub (D1=0  D2=0),
Q=1 gdy (D1=1iD2=0) lub (D1=0i D2=1)
RS Przerzutnik typu RS Q, R, S - porty typu Flaga
R Q
S Q=Q gdy (R=11 S=1) lub (R=0 S=0),
Q=1gdy R=0i S=1,
Q=0gdy R=1iS=0
FLOP Przerzutnik monostabilny Q, D, CLR - porty typu Flaga
R Qr T - port typu Rejestr
Blok realizuje funkcje przerzutnika monostabilnego. Na wyjsciu Q pojawi sie

impuls Q=1 przez czas réwny T * Tcp gdy CLR=0 a na wejéciu D pojawi si¢

narastajace zbocze.

Q=0 gdy CLR=1. Tcp - czas bazowy cyklu programu w ktérym umieszczony
jest blok. Dla programu STEROWANIE Tcp=10 ms. Dla programu

REGULACJA Tcp=500 ms.
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Blok Funkcja Uwagi

STOPER Odmierzanie czasu Q, D, CLR - porty typu Flaga
gLR Qr T - port typu Rejestr
T Na wyjsciu Q pojawi sie impuls Q=1 przez czas réwny Tcp gdy CLR=0 a na

wejéciu D utrzymuje sie stan D=1 przez czas réwny T * Tcp. Gdy D=0

odliczanie jest zawieszane.

Po ponownym ustawieniu D=1 odliczanie jest kontynuowane. Stan CLR=1

inicjuje proces odliczania czasu.

Tcp - czas bazowy cyklu programu w ktérym umieszczony jest blok.

Dla programu STEROWANIE Tcp=10 ms. Dla programu REGULACJA

Tcp=500 ms

CYKL Przetgczanie cykliczne DO, D1, D2, D3, D4, D5,
DO Q0 Q0,Q1,Q2,Q3, Q4, Q5
D1 Q1 - .

D2 Q2 Blok realizuje funkcje: - porty typu Flaga
D3 &  Qo=Do, Q1=D1, Q2=D2, Q3=D3, Q4=D4, Q5=D5 gdy SEL=0, SEL - port typu Rejestr
glszl_ Q5; | Q0=D5, Q1=D0, Q2=D1, Q3=D2, Q4=D3, Q5=D4 gdy SEL=1,

QO0=D4, Q1=D5, Q2=D0, Q3=D1, Q4=D2, Q5=D3 gdy SEL=2,

Q0=D3, Q1=D4, Q2=D5, Q3=D0, Q4=D1, Q5=D2 gdy SEL=3,

Q0=D2, Q1=D3, Q2=D4, Q3=D5, Q4=D0, Q5=D1 gdy SEL=4,

Q0=D1, Q1=D2, Q2=D3, Q3=D4, Q4=D5, Q5=D0 gdy SEL=5.

KROK Wyjscie krokowe Y, Ymax, Tp, Tmin - porty typu Rejestr
Yy k+ k+, k- - porty typu Flaga
Ymax k- o . Y . .

Tp. Blok realizuje funkcje wyjscia krokowego w nastepujacy sposdb:
Tmin Tk=(Y-Yn-1)*Tp/Ymax + Tk-1,
jesli Tk>0 i [Tk|>Tmin to k+=1, k-=0; Tk-Tcp,
jesli Tk<Q i [Tk|>Tmin to k+=0, k-=1; Tk+Tcp,
gdzie: Tk - czas trwania kroku,
Tk-1 - czas kroku wyliczony w poprzednim cyklu,
Y - warto$¢ sygnatu sterujacego,
Yn-1 - warto$¢ sygnatu Y w poprzednim cyklu,
Tmin - minimalna dtugos$¢ kroku,
Tp - czas przejécia,
Ymax - maksymalna warto$¢ sygnatu sterujacego.
KASKADA Sterowanie kaskada 6-stopniowg, X, P1, ..., P6, H - porty typu Rejestr
P6 Q6 Qf1, ..., Q6 - porty typu Flaga
P5 Q5 Qn =1 gdy X>Pn+H/2 dla n=1, ..., 6,
Pe 24 Qn=0gdyX<Pn-H2dan=1, ... 6,
P2 Q2 Qn=Qn w pozostatych przypadkach
P1 Q1
H
INC/DEC Zmiana ilosci aktywnych portéw PLS, MNS, Q1, Q2, Q3, Q4 - porty
I\PIIINSS 8; typu Flaga
Q3 Jesli porty PLS=1 i MNS=1 albo PLS=0 i MNS=0 brak zmian na wyjsciach
Q41 Q1, Q2, @3, Q4. Jesli PLS=1 i MNS=0 to co kazde Tcp zwigkszana jest

ilos¢ wyjs¢ ustawionych na 1. Np. jesli w poprzednim cyklu byt stan:
Q1=0, Q2=0, Q3=0, Q4=0

to po wykonaniu funkcji bloku bedzie:
Q1=1, Q2=0, Q3=0, Q4=0.

Jesli stan utrzyma sie przez kolejne cykle to po kazdym cyklu otrzymamy:
Q1=1, Q2=1, Q3=0, Q4=0,
Q1=1, Q2=1, Q3=1, Q4=0,
Q1=1,Q2=1, Q3=1, Q4=1.

W przeciwng strong dziata MNS=1 i PLS=0.
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Blok Funkcja Uwagi
FUN Warto$¢ funkcji opisanej parami punktow X, Y, A1, ..., An - porty typu Rejestr
,)é 1 B (4<n<254, parzyste)
A2 " D - port typu Flaga
: Port A rozszerzalny
An-1 e
An
A8
Al10
X
PRG Program X, Y, AQ, ..., An - porty typu Rejestr
,)050 B (3=<n=<253, nieparzyste)
Al 4 D - port typu Flaga
: Port A rozszerzalny
An-1 YN —
An ! : :
a3 B '—:
e e e
A0 A2 Ad A6 A8 X
PID Regulator PID EP, El, ED, KP, TI, TD, AA, U0, UL,
Ef’ Y UH, UM, Y - porty typu Rejestr
ED EP, El, ED - odchytka regulacj, BCl, A/M, BCO - porty typu Flaga
e KP, TI, TD - nastawy regulatora,
XR AA - strefa nieczutoci,
BCI Bcot | BCI- sygnat blokady catkowania; warto$¢ "1" tego sygnatu powoduje
HE wstrzymanie catkowania. WejScie to jest wykorzy-stywane w przypadku
x}i\lll kaskadowego tgczenia regulatoréw PID,
UM U0 - warto$¢ poczatkowa sygnatu Y w przypadku wytaczenia czesci
catkujacej ( TI=0),
UL, UH - ograniczenia wyj$cia regulatora w trybie AUTO,
AM - sygnat wyboru trybu pracy AUTO/MAN. Struktura regulatora zapewnia
bezuderzeniowe przejscie z trybu MAN do trybu AUTO.
UM - wejscie regulatora w trybie MAN,
Y - sygnat wyj$ciowy regulatora,
BCO - sygnalizacja osiagniecia przez sygnat Y poziomu ograniczenia UH
lub UL. Sygnat ten wstrzymuje catkowanie, zapobiegajac nasycaniu si¢
czionu | regulatora. Wyjscie to jest uzywane w przypadku kaskadowego
taczenia regulatoréw PID.
Tl, TD wyrazone sg jako wielokrotnosci czasu obiegu petli programu. Dla
programu REGULACJE podstawienie TI=10 oznacza czas catkowania
10x0,5s= 5s. Dla programu STEROWANIE TI=10 oznacza czas catkowania
10x0,1s=1s.
Warto$¢ KP oznacza wzmocnienie x100, tzn. KP=100 oznacza
wzmocnienie 1, KP=10 oznacza wzmocnienie 0,1.
COMP Poréwnanie. A, B - port typu Rejestr
é Elé GT, EQ, LT - porty typu Flaga
GT:  Blok realizuje funkcje:

GT=1, EQ=0, LT=0 jesli A>B,
GT=0, EQ=1, LT=0 jesli A=B,
GT=0, EQ=0, LT=1 jesli A<B.
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Blok Funkcja Uwagi

OBRAZ Wywotanie na ekran obrazu ze struktury. ENB - port typu Flaga
ENB OBRAZ - port typu Rejestr
OBRAZ o | . -

Blok umozliwia wywotanie na ekran dowolnego obrazu zdefiniowanego w
strukturze. Jezeli port wejSciowy ENB=1, blok powoduje wysSwietlenie
obrazu o numerze podanym na port OBRAZ.

Jezeli ENB=0 funkcja bloku nie jest wykonywana.

RECALL Wywotanie obrazu poprzedzajacego uzycie bloku EKRAN. ENB - port typu Flaga

{ENB
Blok umoZliwia wywofanie na ekran obrazu, ktéry byt aktywny przed
ostatnim uzyciem bloku EKRAN.
Jezeli ENB=1 funkcja bloku jest wykonywana.
Jezeli ENB=0 funkcja bloku nie jest wykonywana.

GRAD Zmiana wartosci wyjsciowej z zadang dynamika. ENB - port typu Flaga
)E(NB Yt X, G, Y - porty typu Rejestr
G Blok umozliwia uzyskanie na wyjsciu sygnatu zmieniajgcego sie w sposéb

okreslony przez wejscia bloku.
Jesli ENB=0 to warto$¢ Y jest zamrozona.
Jesli ENB=1 to warto$¢ Y podaza za X z szybkoscig okreslong przez G, tzn:
Y=Yn-1+G jezeli Y>Xi [X-Y|=G, G>0
Y=Yn-1-G jezeli Y<Xi|X-Y|=G, G>0
Y=X jezeli [X-Y|<G, G>0
12B Binarna reprezentacja wartosci typu Rejestr. X - port typu Rejestr
X Qor Q - port typu Flaga, rozszerzalny
: Blok umozliwia przeksztatcenie wartosci typu Rejestr z zakresu 0-255 z
Qnj wejécia X na jej binarng réwnowarto$¢ na portach wyjsciowych typu Flaga.
Kolejne porty Q0, Q1, ..., Q7 stanowig kolejne wagi dwojkowe wartosci X.
Warto$ci portéw Qn dla n>7 sg przypadkowe.

MEM Odczyt/zapis tablic w pamieci RAM. KANAL, IDX, X, Y - porty typu Rejestr
KANAL BLK - port typu Flaga
IDX i . . . N
X Blok umozliwia obstuge wydzielonego obszaru pamieci RAM o wielkoSci
BLK 8kB. Obszar podzielony jest na osiem tablic zwanych kanatami o numerach

0, ..., 7 ( wejscie rejestrowe KANAL ). Pojemno$¢ kazdego kanatu wynosi
1kB, co pozwala w nim umiesci¢ do 512 warto$ci typu Flaga lub Rejestr. Do
adresowania wewnatrz kanatu stuzy indeks ( wejscie rejestrowe IDX ).
Indeks moze przyjmowa¢ warto$ci z zakresu 0, ..., 511.

Jezeli flaga BLK=0 to zawarto$¢ wejscia X jest wpisywana do tablicy o
numerze okreslonym przez KANAL w pozycje okre$long przez IDX, a
nastepnie przepisywana na wyjscie Y.

Jezeli BLK=1 to warto$¢ na wejSciu X jest ignorowana, a do rejestru Y
wstawiana jest zawarto$¢ pozycji tablicy okreslona przez zawarto$¢
rejestrow KANAL i IDX.

Blok MEM jest stosowany przy zarzadzaniu duzg iloscig parametrow.
Najczesciej do wyswietlania i edycji wartosci tych parametrow wystarcza
jeden ekran pulpitu. Do wykrywania zmiany wartosci IDX uzywa sie bloku
FCH oméwionego nizej.

FCH Wykrywanie zmiany sygnatu. X - port typu Rejestr
X Qr Q - port typu Flaga

Zmiana warto$ci na wejsciu X powoduje ustawienie wyjscia flagowego Q=1.
Jezeli warto$¢ na wejsciu X nie zmienita sie, wyjscie Q=0.
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Blok Funkcja Uwagi
MODEM Wystanie ciggu znakéw ASCII do kanatu RS232 sterownika. ENB, Q - porty typu Flaga

'IFEI%ST Qr TEKST - port typu Rejestr
Blok umozliwia sterowanie pracg modemu komunikacyjnego, tzn.
inicjowanie, wybieranie numeru, ustawianie trybu automatycznego
podnoszenia stuchawki itd.
Jezeli wejscie flagowe ENB=1 to do kanatu RS zostanie wystany ciag
znakow:

Tekst nr i jezeli wejscie TEKST=i, i=0, ..., 4

Ciagi znakow Tekst nr 0 - 4 definiowane sa w funkcji Opcje. Warto$¢
wyj$cia flagowego Q=1 potwierdza poprawne wykonanie operacji.
Jezeli ENB=0 funkcja bloku nie jest realizowana.

FIFO Rejestr typu FIFO. X, Y - porty typu Rejestr
)éLK YO Port Y rozszerzalny
SET Ynr | Dziatanie bloku jest nastepujace: CLK, SET - porty typu Flaga

m jezeli SET=1 to (niezaleznie od wartosci CLK) wszystkie wyjscia
Y0,...,Yn przyjmujg wartos¢ X,
m jezeli SET=0i CLK=0 to wyjscia Y0, ..., Yn pozostajg bez zmian,
m jezeli SET=0i CLK=1 to nastepuje:
Yn=Yn-1,
Y1=Y0,
Y0=X.
Wejscie CLK jest uaktywniane poziomem co oznacza, ze wpis do rejetru
odbywac sie bedzie w kazdym cyklu kiedy CLK=1 i SET=0.

REV4 Licznik rewersyjny czteropozycyjny. UP, DWN, SET, C - porty typu Flaga,
B\I;‘VN X0, X1, X2, X3, Y0, Y1, Y2, Y3 - porty
X0 Yor | Kazdy z portdw Y0, ..., Y3 moze przyjmowac wartosci z zakresuod 0do 9 | typu Rejestr
ﬂ Q tworzac pozycje dziesietng liczby z zakresu od 0000 do 9999, przy czym Y0
)S(%L Yg- okresla jednosci, Y1 dziesiatki, Y2 setki, Y3 tysigce.

Stan SET=1 powoduje przepisanie Y0=X0, ..., Y3=X3 (ustawienie stanu
poczatkowego licznika).

Jezeli SET=0 to UP=1 powoduje zwigkszenie wartosci licznika 0 1, DWN=1
powoduje zmniejszenie wartosci licznika o 1.

Jezeli podczas zwigkszania (UP=1) stan licznika zmieni sie z 9999 na 0000,
wyjscie flagowe C=1.

Jezeli podczas zmniejszania (DWN=1) stan licznika zmieni sie z 0000 na
9999, wyjscie flagowe C=1.

Wyjscie C mozna potaczy¢ z wejsciem UP lub DWN innego licznika REV4
rozszerzajac w ten sposdb zakres zliczanej liczby.
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Blok Funkcja Uwagi
FILTR Filtr tumigcy zmiany sygnatu wej$ciowego. X, W, Y - porty typu Rejestr
X Yr
w Dziatanie bloku jest nastepujace:
Y=(Yn-1*(W-1)+X+Rn-1)/W
gdzie  X-wejscie sygnatu filtrowanego,
Y - wyjécie sygnatu filtrowanego,
W - wspdtczynnik ttumienia zmian (zakres 0 - 255),
Yn-1 - warto$¢ na wyjéciu Y w poprzednim cyklu programu,
Rn-1 - reszta z dzielenia w poprzednim cyklu programu.
Wartosci W=0 i W=1 powoduja wytgcznie filtracji.
MOVE Przepisanie warto$ci wejsciowej na wyjscie. ENB - port typu Flaga
)E(NB vl X, Y - porty typu Rejestr
Jezeli ENB=0 stan wyj$cia Y pozostaje bez zmian.
Jezeli ENB=1 warto$¢ na wejsciu X jest przepisywana na wyjscie Y.
KRZYWA G|  Krzywa grzania (charakterystyka pogodowa). TZEW, NR_K, TWEW, MAX, MIN, TWI
L%E\}QV ™I - porty typu Rejestr
TWEW Sygnaty wejsciowe/wyjSciowe oznaczaja;
me TZEW - temperatura zewnetrzna w °C *10,

NR_K - numer krzywej grzania (od 0 do 15),

TWEW - wymagana temperatura wewnetrzna w °C*10,

MAX - maksymalna temperatura wody instalacyjnej w °C*10,
MIN - minimalna temperatura wody instalacyjnej w °C*10,
TWI - wyliczona temperatura wody instalacyjnej w °C*10.

Podstawowe krzywe przedstawia rysunek:
Tco[°C]

100 K2

14

90 [13 Twew=20°C — |
12—

80 F~n

70 ;10 ~|
60 :8\\

50 FéT———"

\
R e e ~
30 Fo—— T

20
-20 -16 -12 -8 4 0O 4 8 12 16 20
Tzew[°C]

/

Przy TWEW=20°C sygnat TWI na wyjsciu bloku odpowiada wartoSci
odczytanej z krzywej o numerze NR_K dla temperatury zewnetrznej TZEW,
ograniczonej z géry do MAX i z dotu do MIN.

Dla TWEW réznej od 20°C odczyt zostanie dokonany z charakterystyki
odpowiednio przesuniete;.

Przy definiowniu sygnatéw wejsciowych nalezy pamietac, ze ich
wartosci w °C powinny by¢é pomnozone przez 10.
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Blok

Funkcja

Uwagi

RS_SET

1X

1ENB  RDYr
iNOD ERRf
{ADR

Ustawienie przez sterownik MASTER warto$ci rejestru w urzadzeniu typu
SLAVE.
(Funkcja 06 interfejsu MODBUS)

ENB - flaga aktywujaca blok. ENB=1 powoduje uaktywnienie bloku.
Warto$¢ 1 musi by¢ utrzymywana do chwili pojawienia sie na wyjciu
RDY (Ready) wartosci 1. W tym samym czasie nie moze by¢
uaktywniony zaden inny blok stuzacy do komunikacji (RS_SET,
RS_GET, RS_GETIN, RS_RX i RS_WX),

NOD - podany dziesietnie numer sieciowy sterownika SLAVE, ktorego
dotyczy operacja.

RDY - flaga zakonczenia operacii. Flaga jest zerowana po ENB=1 i
ustawiana jest na 1 po zakoriczeniu operacji,

ERR - flaga btedu. Jezeli RDY=1 i ERR=0 to transmisja zakonczona
sukcesem. Jezeli RDY=1i ERR=1 to transmisja zostata zakofczona
btedem,

ADR - podany dziesietnie adres rejestru sterownika SLAVE,

X - warto$¢ przesytana do rejestru o adresie ADR sterownika SLAVE.

ENB, RDY, ERR - porty typu Flaga
NOD, ADR, X - porty typu Rejestr

RS_GET

ENB RDY
NOD ERR
ADR Y

Pobranie przez sterownik MASTER warto$ci wybranego rejestru z
urzadzenia typu SLAVE.
(Funkcja 03 interfejsu MODBUS)

ENB - flaga aktywujaca blok. ENB=1 powoduje uaktywnienie bloku.
Warto$¢ 1 musi by¢ utrzymywana do chwili pojawienia sie na wyjciu
RDY (Ready) wartosci 1. W tym samym czasie nie moze by¢
uaktywniony zaden inny blok stuzacy do komunikacji (RS_SET,
RS_GET, RS_GETIN, RS_RX i RS_WX),

NOD - podany dziesietnie numer sieciowy sterownika SLAVE, ktorego
dotyczy operacja.

RDY - flaga zakonczenia operaciji. Flaga jest zerowana po ENB=1 i
ustawiana jest na 1 po zakoriczeniu operacji,

ERR - flaga btedu. Jezeli RDY=1 i ERR=0 to transmisja zakonczona
sukcesem. Jezeli RDY=1i ERR=1 to transmisja zostata zakofczona
btedem,

ADR - podany dziesietnie adres rejestru sterownika SLAVE,

Y - odczytana warto$¢ rejestru o adresie ADR sterownika SLAVE - wazna
gdy RDY=1i ERR=0.

ENB, RDY, ERR - porty typu Flaga
NOD, ADR, Y - porty typu Rejestr

DMX
SEL Q0

an

Demultiplekser.

Warto$¢ SEL musi spetiac nastepujacy warunek: SEL<n
Dziatanie bloku jest nastepujace:

Qj=1 dla j=SEL

Qj=0 dla j#SEL
Blok umozliwia selektywny wybdr. W szczegdinosci jest uzywany do kontroli
aktywnosci blokéw komunikacyjnych RS_SET, RS_GET, RS_GETIN,
RS_RX oraz RS_WX.

Q - port typu Flaga (Q rozszerzalny),
SEL - port typu Rejestr
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Blok Funkcja Uwagi
ADDX Dodawanie z wyborem iloéci sktadnikéw sumy. AJY, X- porty typu Rejestr, port A
xo Yt rozszerzalny
: Blok realizuje funkcje:
An Y=0 dla X=0
Y= A0+ ..+A(X-1) dla X<(n+1)
NAND Negacja iloczynu logicznego. D, Q - porty typu Flaga, port D
Do Q rozszerzalny
: Blok realizuje funkcje:
Dn Q=/(D0" ... "Dn)
T Przerzutnik typu T. D, Q - porty typu Flaga
D Qr
Dziatanie bloku T ilustruje rysunek:
oI L1 LI L[
e —1T1 1
ON_DEL Zwioka w zatgczeniu. D, Q - porty typu Flaga
.|;-3 Qr T - port typu Rejestr
Dziatanie bloku ON_DEL ilustruje rysunek:
D __| I
Q —. [ S—
B d :
T*Tcp
gdzie: Tcp - czas bazowy cyklu programu w ktdrym umieszczony jest blok.
Dla programu STEROWANIE Tcp=10 ms.
Dla programu REGULACJA Tcp=500 ms.
OFF_DEL Zwioka w wytaczeniu. D, CLR, Q - porty typu Flaga
8LR Qr T - port typu Rejestr
T Dziatanie bloku OFF_DEL ilustruje rysunek:

CLR _I I:
D] I

o g S

- T*Tep -

gdzie: Tcp - czas bazowy cyklu programu w ktdrym umieszczony jest blok.
Dla programu STEROWANIE Tcp=10 ms.
Dla programu REGULACJA Tcp=500 ms.
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Blok

Funkcja

Uwagi

XSTPR

D
CLR
¥
CNT

Odmierzanie czasu z zapamigtywaniem warto$ci czasu pozostatego do
zakonczenia danego cyklu.

Blok realizuje funkcje odmierzania czasu. Gdy D=1 i CLR=0 na wyjsciu Q co
czas T*Tcp generowany jest impuls trwajacy czas Tcp.

Gdy D=0 odliczanie jest zawieszane.

Po ponownym ustawieniu D=1 odliczanie jest kontynuowane.

CLR=1 ustawia Q=0 i inicjuje proces odliczania czasu T.

W rejestrze podiaczonym do wejécia CNT zapamietywana jest warto$é
czasu pozostatego do zakonczenia danego cyklu. Po restarcie
spowodowanym brakiem napiecia zasilajgcego blok XSTPR kontynuuje
odliczanie przerwanego cyklu.

Tcp - czas bazowy cyklu programu w ktérym umieszczony jest blok.
Dla programu STEROWANIE Tcp=10 ms.

Dla programu REGULACJA Tcp=500 ms.

D, CLR, Q - porty typu Flaga
T, CNT - port typu Rejestr

M2U

Konwersja liczby reprezentowanej w formacie ZNAK-MODUL na liczbe
reprezentowang w kodzie U2.

Blok realizuje funkcje: Y=/X+1

X,'Y - porty typu Rejestr

Uzm

Konwersja liczby reprezentowanej w kodzie U2 na liczbe reprezentowang w
formacie ZNAK-MODUL.

Blok realizuje funkcje: Y=/(X-1)

X, Y - porty typu Rejestr

ENDS

Warunkowe zakorczenie wykonywania strony programu.

Blok umozliwia warunkowe zakonczenie wykonywania biezacej strony
programu. Jezeli wejscie IF=1 sterownik przerywa wykonywanie biezacej
strony programu i przechodzi do wykonywania kolejnej strony programu.

Funkcja jest poprawnie wykonywana tylko, jesli zostanie
skompilowana programem AUTOGRAF2. Przy kompilacji programem
AUTOGRAF funkcja jest ignorowana.

IF - port typu Flaga
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Blok Funkcja Uwagi
RS_GETIN Pobranie przez sterownik MASTER warto$ci wybranego wejécia ENB, RDY, ERR - porty typu Flaga
E's% EE\R( analogowego z urzadzenia typu SLAVE. NOD, ADR, Y - porty typu Rejestr
ADR Y} | (Funkcja 04 interfejsu MODBUS)
ENB - flaga aktywujaca blok. ENB=1 powoduje uaktywnienie bloku.
Warto$¢ 1 musi by¢ utrzymywana do chwili pojawienia sie na wyjciu
RDY (Ready) wartosci 1. W tym samym czasie nie moze by¢
uaktywniony zaden inny blok stuzacy do komunikacji (RS_SET,
RS_GET, RS_GETIN, RS_RX i RS_WX),
NOD - podany dziesietnie numer sieciowy sterownika SLAVE, ktorego
dotyczy operacja.
RDY - flaga zakonczenia operacii. Flaga jest zerowana po ENB=1 i
ustawiana jest na 1 po zakoriczeniu operacji,
ERR - flaga btedu. Jezeli RDY=1 i ERR=0 to transmisja zakonczona
sukcesem. Jezeli RDY=1i ERR=1 to transmisja zostata zakofczona
btedem,
ADR - podany dziesietnie adres rejestru sterownika SLAVE,
Y - odczytana warto$¢ wejscia analogowego o adresie ADR sterownika
SLAVE - wazna gdy RDY=1i ERR=0.
RS_RX Pobranie przez sterownik MASTER warto$ci bloku rejestrow lub wej$é ENB, IN/R, RDY, ERR - porty typu
EISBD ER\R( analogowych z urzadzenia typu SLAVE. Flaga
ADR (IN/R=0 funkcja 03 interfejsu MODBUS) NOD, ADR, Y - porty typu Rejestr, port
IR YOr  (|N/R=1 funkcja 04 interfejsu MODBUS) Y rozszerzalny
Yn

ENB - flaga aktywujaca blok. ENB=1 powoduje uaktywnienie bloku.
Warto$¢ 1 musi by¢ utrzymywana do chwili pojawienia sie na wyjsciu
RDY (Ready) warto$ci 1. W tym samym czasie nie moze by¢
uaktywniony zaden inny blok stuzacy do komunikacji (RS_SET,
RS_GET, RS_GETIN, RS_RXi RS_WX),

NOD - podany dziesietnie numer sieciowy sterownika SLAVE, ktérego
dotyczy operacja.

IN/R - flaga wyboru funkcji MODBUS, IN/R=0 blok pobiera dane
z rejestrow, IN/R=1 blok pobiera dane z wej$¢ analogowych.

RDY - flaga zakoriczenia operacji. Flaga jest zerowana po ENB=1 i
ustawiana jest na 1 po zakonczeniu operacii,

ERR - flaga btedu. Jezeli RDY=1 i ERR=0 to transmisja zakoriczona
sukcesem. Jezeli RDY=1i ERR=1 to transmisja zostata zakonczona
btedem,

ADR - podany dziesietnie poczatkowy adres bloku rejestrow sterownika
SLAVE,

Y0,..., Yn - odczytane warto$ci rejestrow lub wejs¢ analogowych o
adresach ADR, ..., (ADR+n) sterownika SLAVE - wazne gdy
RDY=1iERR=0.
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Blok Funkcja Uwagi
RS_WX Ustawienie przez sterownik MASTER wartoSci bloku rejestow w urzadzeniu | ENB, RDY, ERR - porty typu Flaga
:E'(‘%BD ERE: typu SLAVE. NOD, ADR, X - porty typu Rejestr, port
-QBR (Funkcja 16 interfejsu MODBUS) Xrozszerzalny
| )én ENB - flaga aktywujaca blok. ENB=1 powoduje uaktywnienie bloku.
Warto$¢ 1 musi by¢ utrzymywana do chwili pojawienia sie na wyjciu
RDY (Ready) wartosci 1. W tym samym czasie nie moze by¢
uaktywniony zaden inny blok stuzacy do komunikacji (RS_SET,
RS_GET, RS_GETIN, RS_RX i RS_WX),
NOD - podany dziesigtnie numer sieciowy sterownika SLAVE, ktoérego
dotyczy operacja.
RDY - flaga zakonczenia operacii. Flaga jest zerowana po ENB=1 i
ustawiana jest na 1 po zakoriczeniu operacji,
ERR - flaga btedu. Jezeli RDY=1 i ERR=0 to transmisja zakonczona
sukcesem. Jezeli RDY=1i ERR=1 to transmisja zostata zakofczona
btedem,
ADR - podany dziesietnie poczatkowy adres bloku rejestréw sterownika
SLAVE,
X0,..., Xn - wartosci, ktére sg przesytane do rejestréw o adresach
ADR,..., (ADR+n) sterownika SLAVE.
RS_MODE| | Tryb pracy portu szeregowego RS. ENB - port typu Flaga
'E’éBNR RS_NR, MODE - porty typu Rejestr
MODE ENB - flaga aktywujaca blok. ENB=1 powoduje zmiane trybu pracy portu

szeregowego. Tryb okreslony jest parametrem MODE,
RS_NR - numer portu szeregowego. Nalezy wpisa¢ warto¢ 0,
MODE - tryb pracy portu szeregowego, opcje:

0 - interfejs (port RS232 lub RS485) regulatora realizuje protokdt
MODBUS RTU,

1 - interfejs regulatora realizuje protokét TPZR umozliwiajacy
potagczenie regulatora z modutem telemetrycznym TBox. Modut
umozliwia zmiane rejestréw regulatora przy pomocy wiadomosci
SMS,

2 — interfejs regulatora realizuje protokét SPWT umozZliwiajacy
potaczenie regulatora, za posrednictwem modutu DS202R/EM202, z
panelem zdalnego dostepu. Aplikacja "Panel zdalnego dostepu",
dostepna na stronie internetowej www.frisko.pl, realizuje funkcje
wirtualnego pulpitu regulatora umozliwiajac jego obstuge za
posrednictwem sieci ethernet.

Po restarcie sterownika tryb portu szeregowego ustawiany jest
automatycznie na warto$¢ 0.

Funkcja jest poprawnie wykonywana tylko, jesli zostanie
skompilowana programem AUTOGRAF2. Przy kompilacji programem
AUTOGRAF funkcja jest ignorowana.
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