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MdbLoad — instrukcja obstugi

1. Potaczenie.

Pierwszym krokiem jest wlasciwe podtgczenie komputera do sterownika. W zaleznosci od
rodzaju magistrali szeregowej podtgczamy sterownik wedtug ponizszych schematow.

Schemat kabla komunikacyjnego dla portu (RS232)
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Schemat kabla komunikacyjnego dla portu (RS485)

Magistrala wtyk zenski
RS485 9 pin D-SUB

Jesli sterownik ma port RS485 a nasz komputer RS232 musimy stosowac¢ konwerter
232/485 np. ATC-105.

Dla sterownikbw RX910-MULTICO typ portu komunikacyjnego podaje sie przy
zamawianiu. Sterowniki z serii MR65, MR208 i MR210 majg pod obudowag zworki
umozliwiajgce przetgczenie rodzaju portu szeregowego RS1.
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2. Sprawdzenie numeru aktywnego portu COM w komputerze.

Wejs¢ do Menadzera urzadzen:

Menu Start - Ustawienia - Panel sterowania - System i wybra¢ zaktadke Sprzet a

nastepnie Menedzer urzagdzen.

W réznych systemach operacyjnych Menadzer urzgdzen moze znajdowac sie w innych

miejscach.
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Port COM musi by¢ zatgczony (na ikonie portu nie moze by¢ zadnego krzyzyka ani

wykrzyknika).

Wybrany port powinien mie¢ ustawione nastepujgce parametry transmisji:

Wiasciwosci: PCI_COM (COM1)
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3. Ustawienie parametréw tadowania w programie MdbLoad

[{ MdbLoad ) |

Mazwa pliku: IE:HSTHUKTUHYHMHEE-MEHMHEE_ME.epr I

aduy ... | Pomoc: | Konies |

— Parametry bacza:

Adres sterownika: |1 Mawy adres ster.; I'I Odwrathe CRC [
Mumer portu COb: |1 Szybkost: IE!E:EIEI 'I Faormat: IBrﬂ "I

Przez modem [ Murmer telefonu: I ™ wwybieraj tonowo

Najpierw podajemy sciezke do pliku wciskajac :I

Nastepnie podajemy adres MODBUS sterownika, do ktérego chcemy wgra¢ naszg
strukture. Jesli nie znamy adresu sterownika, do ktérego chcemy wgraé plik z programem
nalezy wejsc do trybu testu wejs¢ i wyjs¢ sterownika. Aby wejs¢ w taki test nalezy
wytaczy¢ zasilanie wcisngc i przytrzymac klawisze <ESC> i <OK> a nastepnie wigczyé
zasilanie. W tescie tym adres MODBUS wynosi 1.

Podajemy numer portu COM, na ktérym jest zainstalowany nasz port szeregowy.
Sprawdzamy to w spos6b pokazany w poprzednim punkcie.

Parametry komunikaciji, czyli szybkos¢ i format dla wszystkich sterownikach FRISKO
nalezy ustawic jak na rysunku powyzej: 9600, 8n1l.

4. tadowanie.

Aby zatadowac plik ze strukturg wcisna¢ &l

Poprawne fadowanie struktury wyglada nastepujaco:

x

tadowanie danych do sterawnika nr 1

z plikw: ZASTRUETURY Y MRES-MCWARES ML epr
Part COK: 1 Blredw: 1

poshep: 14 %
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Jesli potaczenie bedzie uszkodzone lub rodzaj magistrali nie wtasciwy proba wgrania
struktury zakonczy sie niepowodzeniem.

adowanie danych x
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