Sterownik RX910-MULTICO ze strukturg przykIRX.str mierzy temperature kolektora stonecznego i
bufora (pomiary odbywajg sie czujnikami KTY81-210 w zakresie od -29C do 95C na wejsciach
pomiarowych tem_kol i tem_buf). Na podstawie pomiardw oraz nastawionych wartosci
parametrow Delta_zal i Delta_wyl steruje binarnie (ON/OFF) pompga kolektora przydzielong do
wyjécia pompa_kol.

Regulator zatgczy pompe, gdy:

TempKol - TempBuf>Delta_zal

| wytaczy pompe, gdy

TempKol — TempBuf<Delta_wyl.

Pulpit zawiera trzy obrazy:menu, temperatury i parametry. Na pierwszym z nich wyswietlane sg
Dzien i godzina oraz element typu Meun przedstawiony w formie napisu ,Menu” ktéry umozliwia
przejscie do drrugiego obrazu temperatury. Na drugim obrazie wy$wietlane sg wartosci
mierzonych temperatur oraz element typu Menu, przedstawiony jako strzatka w doét, umozliwiajacy
przejscie do obrazu parametry. Obraz parametry zawiera dwa elementy typu Liczba wyswietlane
w trybie Edycji. Sg to parametry delta_zal i delta_wyl. Powrét do obrazu temperatury odbywa sie
po nacisnieciu przycisku ESC.

Struktura przykl1.str sktada sie z czterech stron programu regulacje:

- displ strona okres$lajgca obstuge funkcji podswietlania wyswietlacza sterownika. Wecisniecie
dowolnego klawisza, w momencie gdy wyswietlacz jest wygaszony, spowoduje pod$wietlenie na
czas 200 cykli programowych (przy kompilacji w petli 500ms bedzie to czas 100 sekund) oraz
odblokowanie funkgcji jakie sg przypisane poszczegélinym klawiszom BLK_KLAW=0. Natomiast
kazde wecisniecie dowolnego klawisza nawet przy podswietlonym wyswietlaczu przediuza czas
podtrzymania podswietlenia o zadeklarowany czas 200 cykl programowych. Flaga KLAW nie jest
zerowana automatycznie, dlatego na konhcu strony nalezy ja wyzerowac. Warto zauwazy¢, ze
nadaniu wartosci sygnatowi zawsze musi posredniczy¢ blok.

- esc strona okreslajgca reakcje sterownika na naci$niecie przycisku ESC. Po wykryciu uzycia
przycisku ESC program sprawdza, czy biezacym obrazem jest obraz parametry lub temperatury
Jezeli tak, uruchamia obraz menu. Niezaleznie od wyniku poréwnania kasowana jest flaga uzycia
przycisku ESC ESC_ON oraz ustawiana flaga niestandardowej obstugi przycisku ESC ENB_ESC.
- warpocz strona nadajgca wartosci poczatkowe parametrom po uruchomieniu sterownika w trybie
awaryjnym flaga RELOAD=1 lub po zatadowaniu programu uzytkowego przez tgcze szeregowe
RS_PRG=1. Flagi nie sg zerowane automatycznie, dlatego na koncu strony nalezy je wyzerowac.
- regul strona zawierajgca algorytm sterowania pompa kolektora stonecznego wedtug opisu
podanego na wstepie. Sygnaty z wejs¢ analogowych tem_kol i tem_buf poddane sag
przetworzeniu poprzez bloki KTY81 na wskazania w °C pomnozone razy 10. Tak powstate sygnaty
t_kol i t_buf pokazane sg na ekranie temperatury. Pompa kolektora zostanie zatgczona gdy
roznica temperatur t_kol-t_buf wzrosnie o pét histerezy powyzej wartosci $redniej wyliczonej z
podanych w parametrach delt. Natomiast wytgczenie pompy kolektora nastgpi, gdy réznica
temperatur t_kol-t_buf spadnie o pot histerezy ponizej wartosci sredniej wyliczonej z podanych w
parametrach delt. Praca pompy jest sygnalizowana zapaleniem diody czerwonej (LED_R=1 i
jednoczesnie LED_G=0). Gdy pompa jest wytgczona dioda czerwona gasnie( LED_R=0) i zapala
sie dioda zielona (LED_G=1).



