) FRISKO

Sterownik swobodnie programowany
RX910-MULTICO

OBUDOWA

Obudowa regulatora ma charakter uniwersalny i przeznaczona jest do montazu:
= tablicowego, w tym w panelach sterujgcych kottéw,

m nasciennego (z wykorzystaniem cokotu),

m na szynie DIN (z wykorzystaniem cokotu).

Parametry istotne przy zabudowie tablicowe;j:

wymiary otworu: 138x92mm,
gtebokos¢ zabudowy: min 90mm,
grubos¢ tablicy: max 3,5mm.

Do zamocowania regulatora w tablicy stuzg 2 wysuwane zaczepy, widoczne w prawym dolnym i
lewym gérnym narozniku ptyty czotowej.

Montaz na $cianie wymaga zastosowania cokotu montazowego RX-BAZA. Cokét przykreca sie do
Sciany 4 wkretami. Po przytaczeniu przewodoéw obiektowych do zaciskéw cokotu, regulator wciska
sie w cokot.

Cokot moze by¢ rowniez montowany na szynie DIN. Do tego celu stuzy specjalny zaczep cokotu.
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Integralng czescig sterownika jest pulpit operatorski. Elementy pulpitu stuzagce do komunikacji z
operatorem i dostepne dla projektanta struktury sg nastepujgce:

m podswietlany wyswietlacz LCD 4x16 znakdw,

klawiatura sktadajgca sie z 6 przyciskow,

sygnat dzwiekowy (buzzer),

dwukolorowa dioda swiecagca (czerwono-zielona),

8 dwupozycyjnych przetgcznikédw kodujgcych umieszczonych pod zaslepka w prawym goérnym
rogu ptyty czotowej sterownika,

m przelgcznik AUTO/MANUAL umieszczony w dolnej czesci pulpitu.

Dwukolorowa dioda moze sygnalizowaé¢ stany sterownika (praca, awaria, tryb serwisowy itp.).
Przetacznik AUTO/MANUAL stuzy do przetgczenia wyjs¢ sterownika w tryb pracy automatycznej
lub recznej. W trybie pracy automatycznej (pozycja AUTO) stan wyj$¢ sterownika wynika ze
struktury programowej sterownika. Przestawienie przetgcznika AUTO/MANUAL do pozycji
MANUAL powoduje, ze wyjscia przyjmujg stan pokazany na schemacie polaczeh elektrycznych.

WEJSCIA | WYJSCIA STEROWNIKA

Wejscia parametryczne

Sterownik ma 10 wej$¢ parametrycznych AIN1,..., AIN10 przeznaczonych do pomiaru rezystanciji.
Pomiar rezystancji dokonywany jest 12-bitowym przetwornikiem A/C. Doktadno$¢ torow
pomiarowych jest nie gorsza niz 0,25%. Bfad dodatkowy od temperatury nie przekracza
0,1%/10<C.

Wszystkie tory pomiarowe (lgcznie z przetwornikiem A/C) odseparowane sg galwanicznie od
jednostki centralnej. Znacznie zwieksza to odpornosc jednostki centralnej na wptywy zewnetrzne
typu przepiecia oraz na btedne podtgczenie regulatora (uszkodzeniu ulegnie tor pomiarowy, a nie
skomplikowana jednostka centralna).

W standardowym wykonaniu rezystancja mierzona jest w zakresie od 1,25kQ do 3,298kQ, co
umozliwia w szczegoélnosci pomiar temperatury czujnikami z elementem pomiarowym KTY81-210.
Zakres mierzonych temperatur wynosi od -30C do 95° C. Charakterystyke czujnika przedstawia
ponizsza tabela:

Temperatura | Rezystancja Temperatura | Rezystancja
) Q) () (Q)
-40 1136 60 2590
-30 1250 70 2780
-20 1372 80 2978
-10 1500 90 3182

0 1634 100 3392
10 1774 110 3593
20 1922 120 3800
25 2000 125 3904
30 2078 130 4005
40 2240 140 4180
50 2410 150 4306

Sterowniki z inng strukturg wejs¢é pomiarowych traktowane sg jak wykonania niestandardowe i
wymagajg indywidualnych uzgodnien z producentem.
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Wejscia binarne

Wejscia parametryczne moga by¢ rowniez wykorzystane jako wejscia binarne do wprowadzania
sygnatéw dwustanowych. Zmiany na wejsciach (zwarcie/rozwarcie) nie mogg nastepowac czesciej
niz co 1 sekunde. Powyzsze ograniczenie jest zwigzane z czestoscig odczytu stanu wejsc.

Do dyspozycji projektanta struktur programowych jest takze osiem dwupozycyjnych przetgcznikow
konfiguracyjnych SW1,..., SW8. Potozenie tych przelgcznikdw ma odbicie w stanie odpowiednich
flag programowych. Zwykle wykorzystuje sie je do wyboru opcji pracy sterownika, konfiguraciji itp.
Przetgczniki dostepne sg pod zaslepka umieszczong w prawym gérnym rogu pulpitu regulatora.

Wyj$cia przeka znikowe

Sterownik ma 9 wyjs¢ przekaznikowych:

m BOUTL, BOUT2, BOUT5, BOUT7 - wyjscia napieciowe, normalnie zwarte,
m BOUTS3, BOUT4, BOUT6 - wyjscia napieciowe, normalnie rozwarte,

m BOUTS - wyjscie bezpotencjatowe, normalnie zwarte,

m BOUTO9 - wyjscie bezpotencjatowe przetgczane.

Przy braku zasilania sterownika lub w potozeniu przetgcznika AUTO/MANUAL w pozycji MANUAL
wyjécia przyjmujq stan:

= BOUT1, BOUTZ2, BOUT5, BPUT7 - zwarte,

= BPUT3, BPUT4, BPUT6 - rozwarte,

m BPUTS - zwarte,

m BPUT9 - zwarte zaciski 28 z 29.

Obcigzalnos¢ wyjs¢ przekaznikowych wynosi 1A 230V.

Projektant musi uwzgledni¢ powyzsze przy projektowaniu struktury programowej, tzn. uzywajac
logiki , 1-zalaczony” i ,,0-wytgczony” flagi okreslajace stan wyjs¢é BOUT1, BOUT2, BOUT5, BOUT7 i
BPUT8 nalezy zanegowac.

é} Sterowanie pompami musi si e odbywaé za posrednictwem dodatkowych
przeka znikow/stycznikbw o parametrach dostosowanych do cha rakteru obci azenia. Przy
doborze przeka znika nale zy zwréci € uwag e na znamionow g moc silnikow g zestyku oraz
na zastosowany materiat stykéw - dla obci  azen silnikowych powinny to by ¢ styki AgCdO
lub AgSnO ».

Komunikacja
Sterownik jest wyposazony w jeden port komunikacyjny RS232 lub RS485 (do wyboru). Port ten
stuzy m.in. do programowania sterownika.

Parametry portu komunikacyjnego zawarto w tabeli:

RS232 RS485
Zasieg 15m 1200m
Maksymalna liczba dotgczonych | 1 32
urzadzen
Separacja galwaniczna od CPU | tak tak
Medium transmisyjne kabel 3 zytowy (Tx, Rx, GND) skretka o impedancji falowej
1000hm (£150hm)
Przylacze portéw RS zlacze pod wtyczke RX-W3 zlacze pod wtyczke RX-W3
Parametry transmisji:
- szybkos¢ transmisji 9600bps,
- format znaku 8N1 (8 znakdw bez kontroli parzystosci, 1 bit stopu),
- adres ustawiany programowo, nastawa fabryczna 1,
- protokot MODBUS-RTU,
- realizowane funkcje 03 (odczyt rejestréw),

04 (odczyt rejestru wejsciowego),
06 (zapis do rejestru).
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POLACZENIA ELEKTRYCZNE

Listwy zaciskowe sterownika majg zlgcza rozigczne. Zlgcza umieszczone w cokole montazowym
RX-BAZA i ztacza RX-Z15 stosowane przy montazu tablicowgm sq zigczami Srubowymi
umozliwiajgcymi podtgczenie kabli o0 maksymalnym przekroju 2,5mm®.
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Schemat potaczen elektrycznych RX910-MULTICO
(stan wyjs¢ w pokazany trybie MANUAL)

Obwdd zasilania sterownika powinien by  ¢é zabezpieczony zewn etrznym bezpiecznikiem o
warto $ci znamionowej 250mA/250V !

NARZEDZIA PROGRAMOWE

Pakiet AUTOGRAF

Pakiet programowy AUTOGRAF dla sterownikbw RX910 jest narzedziem DOS-owym,
umozliwiajacym edycje struktur programowych, organizacje interfejsu z uzytkownikiem (obstuge
klawiatury i wyswietlacza), kompilacje i zatadowanie skompilowanej struktury do pamieci
sterownika.

Wszystkie pliki niezbedne do uruchomienia narzedzia (atf_rx.exe, atf_rx.ini, atf_rx.bin, atf.lib,
litt.chr) muszg by¢ umieszczone w jednym katalogu. W tym samym katalogu powinny by¢ tez
umieszczone projekty struktur.

AUTOGRAF jest narzedziem bezptatnym, mozna go pobra¢ ze strony www.frisko.pl w postaci
skompresowanej (plik atf_rx.zip).

Biblioteka blokéw zawarta w pliku atf.lib jest taka sama dla wszystkich wersji sprzetowych
programu AUTOGRAF i AUTOGRAF2.

Struktury programowe wykonane przy pomocy programu AUTOGRAF mogq pracowac tylko na
sterownikach, ktére w pamieci statej majg system AUTOGRAF. Dlatego informacje o tym, jakie
narzedzie bedzie uzyte, nalezy podac¢ przy zamawianiu sterownika.

Pakiet AUTOGRAF2

Pakiet AUTOGRAF2 dla sterownikow RX910 skiada sie z narzedzi programowych:
- ATF2_RX — edytor struktur programowych,

- ATF2_TERM - edytor interfejsu z uzytkownikiem (obstuga ekrandw i klawiatury),
- ATF2_COMP — kompilator.
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Edytor struktur ATF2_RX jest programem DOS-owym. Pozostate narzedzia pracujg w srodowisku
Windows i sg chronione kluczem wkladanym do portu USB komputera. Pakiet AUTOGRAF2, w
poréwnaniu z wczeshiejszg wersjag AUTOGRAF, umozliwia tworzenie wiekszych struktur
programowych, jest narzedziem bardziej wydajnym i elastycznym.

Struktury programowe wykonane przy pomocy programu AUTOGRAF2 moga pracowac tylko na
sterownikach, ktére w pamieci stalej majg system AUTOGRAF2. Dlatego informacje o tym, jakie
narzedzie bedzie uzyte, nalezy podac przy zamawianiu sterownika.

Pakiet AUTOGRAF3

Pakiet programowy AUTOGRAF3 dla sterownika RX910 jest narzedziem pracujgcym w systemie
Windows, umozliwiajgcym edycje struktur programowych, organizacje interfejsu z uzytkownikiem
(obstuge klawiatury i wyswietlacza), kompilacje i zatadowanie skompilowanej struktury do pamieci
sterownika.

Biblioteka blokéw (zbior realizowanych funkcji) zawiera wszystkie bloki realizowane przez starsze
wersje pakietu AUTOGRAF. Pakiet AUTOGRAF3 chroniony jest kluczem sprzetowym wkladanym
do portu USB komputera.

Program taduj acy

Program MDBLOAD pozwala zatadowa¢ do sterownika plik z binarng strukturg (.epr) przez port
komunikacyjny sterownika. Umozliwia tadowanie struktur wygenerowanych zaréwno przez
AUTOGRAF jak i AUTOGRAF2. Program MDBLOAD jest bezptatny.

PRZYKLADY ZASTOSOWA N

Mozliwosci sterownika dobrze prezentujg nastepujace aplikacje:
1. RX910-FOX - regulator pogodowy kotta kaskady,

2. RX910-M3 - regulator pogodowy 3 obwoddéw CO,

3. RX910-DUO - regulator pogodowy wezta dwufunkcyjnego

Obwéd CO
Twe/ZdSt

sie¢ cieptownicza o

Tco p.CO
e e il q

p.CWU
_ - |
I
Tobw3
ad

4. RX910-T8 - 8-kanalowy regulator temperatury przeznaczony do dwustanowego sterowania
urzadzeniami grzewczymi,
5. RX910-KLIMAX - sterownik centrali klimatyzacyjnej jak na schemacie:
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WYKONANIA STANDARDOWE

Standardowe wykonania sterownika opisuje trzycyfrowy kod poprzedzony nazwg sterownika.
Interpretacje poszczegolnych pozycji kodu przedstawia rysunek:

RX910-MULTICOL L L]

przetacznik brak przetacznika
AUTO/MANUAL

wersja z przetacznikiem

typ portu RS232
komunikacyjnegq RS485

system| AUTOGRAF 0]
AUTOGRAF2, AUTOGRAF3

Kod RX910-MULTICO-000 oznacza sterownik w podstawowym wykonaniu (pulpit bez
przetagcznika AUTO/MANUAL, port komunikacyjny RS232, system AUTOGRAF).
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Podstawowe dane techniczne

Zasilanie

Temperatura otoczenia
llos¢ wejs¢ pomiarowych
Zakres pomiaru rezystancji

Btad pomiaru rezystancji

Zakres pomiaru temperatury elementem KTY81-210

Btad pomiaru temperatury elementem KTY81-210

llo$¢ wyjs¢ przekaznikowych
Obcigzalnos¢ wyjsé
Podtrzymanie nastaw i zegara
Wymiary (mm)

Masa

Klasa ochronnosci

Stopieh ochrony

Zanieczyszczenie mikrosrodowiska
Odpornosé¢ izolacji na ciepto

Oprogramowanie

Funkcje kontrolne regulatora

230V/50Hz 4,5VA

od +5C do +40C

10

od 1,25kQ do 3,298kQ
50

od -30C do 95T
+1C

9, typ dziatania 1.B
200VA/230V
minimum 1000 godzin
144x96x85

0,6kg

Il

IP40

2 stopien zanieczyszczenia

obudowa 75C,
elementy podtrzymujace czesci czynne
125 (préba nacisku kulk a)

klasa A
klasa A

C€
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